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0 538 Sl9*6i: ! 
Beschrelbung 

Die Beschrelbung beziehtsich auf einen munzbetatigten Musikautomaten miteinerMGnzeinheit, einerAn- 
zeige. einerEingabetastaturund mindestenseinem Lautsprecher. wobei der Musikautomatubereinezur Uber- 

5 tragung von Toninformationen geeignete Datenfernubertragungsleitung mit einem zentralen Musikspeicher 
verbunden ist, und Digital/Anaiogumsetzer und Verstdrkerfuruberdie Datenfernubertragungsleitung aufge- 
nommene Toninformationen aufweist 

Munzbetdtigte Musikautonnaten mit einer Munzeinheit, einer Anzeige. einer Eingabetastatur und minde- 
stens einem Lautsprecher sind an vielen Orten, insbesondere in Gaststdtten, aufgestellt Gew5hn)ich enthalten 

10 sie ein Schaltplattenmagazin mit Wechsler und eine Abspieteinheit von der eine von einem Benutzer gewahlte 
Schallplatte abgespielt wird. Wdhrend einige Schallptatten, die fortlaufend mit einer gewissen Hdufigkeit ab- 
gespiett werden, stets in dem Magazin bevorratet sind, werden andere Scliallplatten, deren Titel nicht so ge- 
wunscht sind oder die die aktuellen Hits enthalten, hduf iger ausgetauscht Die am Musikautomaten vorgese- 
hene Anzeige zeigt gewdhnlich die Titel der im Magazin bevorrateten Schallplatten an. 

15 Bei einem in der DE-PS 29 44 177 beschriebenen munzbetStigten Musikautomaten werden Schallplatten 
verwendet. die auf jeder Seite eine maschinenlesbare Zusatzinformation enthalten. die beim Zugriff auf eine 
ausgewdhlte Schallplatte gelesen und gespeichert wird, wobei in einem Speicher die einer jeden Schallplatte 
entsprechende Position gespeichert ist Das Lesen der jeweiligen Zusatzinformation ermdglicht es, Informa- 
tionen uber die Benutzung des Musikautonnaten zu erhalten bzw. mittels eines in dem Musikautomaten ent- 

20 haltenen Rechners derartige Daten auszuwerten. Dies erieichtert dem Aufsteller des Musikautonnaten die Aus- 
wahl mdglichst beliebter Schallplatten. 

Mit zunehmender VerwendungshSufigkeit der Datenfernubertragung haben sich die Mdglichkerten der 
Teilnehmer an derartigen Obertragungssystemen fortlaufend erweitert Es ist inzwischen m5glich. Text-, Gra- 
fik-, Ton-, Bild- und Fitminfonr^tionen mit ausreichender Qualitdtzu ubertragen. Hierzu werden bei derartigen 

25 Informationsabrufsystemen mit Dialognetz schmaibandige Dialogsysteme verwendet Zur Bildut)ertragung 
mussen Breltband-lnfbrmationsabrufeysteme verwendet werden. Bei einem in der DE-OS 32 07 022 beschrie- 
benen Infonmationsabrufsystem fur schmaibandige und breitbandige Informationen kann die Breitband-tnfor- 
mationsabrufzentrale ais audiovisioelle Informations bank mit entsprechender Steuerung ausgebildet sein. 
aus der die Breitbandinfonnation abgerufen wird. Als Datenfernubertragungsleitung wird ein digitales Fern- 

30 sprechnetz oder ISDN-Netz verwendet Bei Verwendung eines solchen ISDN-Netzes k6nnen hohe Obertra- 
gungsgeschwindigkeiten erzieit werden. Die hierbei verwendeten Datenreduktionsverfahren (1-Bit-Redukti- 
onsverfahren) ermdglichen es, Musik mit hoher Tonqualitflt zu Gbertragen. 

In der GB-A-2 193 420 ist ein Musikautomat mit einer Munzeinheit einer Anzeige, einer Eingabetastatur 
und mindestens einem Lautsprecher beschrieben. Ober eine Datenfernubertragungsleitung ist der Musikau- 

35 tomat mit einem zentralen Musikspeicher und Rechner verbunden. 

Aus der GB-A-2 1 85 361 ist ein Terminal fur den privaten Gebrach bekannt. das fur eingehende Daten etne 
Codiereinrichtung und einen Speicher aufweist Fur die Datenabfrage und Anzeige sind eine Bedieneinheitso- 
wie in Fernsehgerdt und Hif hSystem vorgesehen. 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, einen munzbetdtigten Musi kautomaten zu schaf fen, der kosten- 

40 gunstig herstellbar ist und einfache Bedieneigenschaften aufweist und wirtschaftlich betreibbar ist 

Diese Aufgabe ist bei einem munzk>etdtigten Musikautomaten mit den Merkmaien des Anspruchs 1 geldst 
Vorteilhafte Weiterbildungen des erf indungsgemdHen Musikautonnaten sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Ein erf indungsgemd&er munzt)etdtigter Musikautomat enthdlt somit eine Munzeinhzeit eine Anzeige, eine 
Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher Der Musikautomat ist uber eine Datenfernubertragungs- 

45 leitung mit einem zentralen Musikspeicher vertnjnden. wobei die Datenfernubertragungsleitung zur Obertra- 
gung von Toninformationen geeignet ist und fur die ubertragenen Toninformationen ein Zwischenspeicher vor- 
gesehen ist Ein weiterer Speicher dlent zum Speichern hduf ig gespielter MusikstOcke. Ferner weist der Mu- 
sikautonvat Digital/Anaiogumsetzer und Verstdrkerf ur uber die Datenfernubertragungsleitung aufgenommene 
Toninformationen sowie einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, auf, der Benutzerdaten speichert und 

50 verarbeitet Ein zentraler Rechner speichert und/oder verarbeitet Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten, wobei die Musikautomaten jeweils eine CodeZ-Bedieneinheit aufweisen, die den Zugriff zum zentralen 
Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten freigibt 

Etn erf indungsgembdfier Musikautomat enthfllt somit selbst kelne Abspieleinheit mit den entsprechenden \ 
zugehdrigen weiteren Gerdteeinheitn, sondern vielmehr ist der Muslkautonnat an einen zentralen Musikspei* 

55 Cher angeschlossen und kann von diesem die gewGnschte Information, d.h. die gewdhlten Muskstucke. abru-^ 
fen. Hierdurch ist der apparath^e Aufwand des einzelnen Musikautomaten geringer und auch der Umfang der 
Bedienungs- und Wartungsarbeiten ist geringer, denn eine Bevorratung und ein Austausch von Schallplatten 
am einzelnen Musikatuomaten entfdllt Dies ist nur noch beim zentralen Musikspeicher erforderlich, wobei 
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dteser eine weitaus groliere Anzahl von Musikstucken als ein einzelner Musikautomat enthalten kann. Fur die 
Musikubertragung vom zentralen Musikspeicher zum einen einzelnen Musikautomaten ist eine Datenfern- 
ubertragungsleitung vorgesehen, die selbstverstandlich zum Ubertragen von Toninformationen geeignt sein 
muR und bel der es sich zweckmiRig um eine ISDN-Leltung handelt Die Verwendung einer derartigen inte- 
5 grierten digitalen Datenubertragungstechnik erm6glicht eine Obertragung von Musikdaten mit hoher Quaiitit 
und Geschwindigkeit 

Dereinzeine Musikautomat weist zum Umsetzen der ubertragenen Audloslgnale Digital/ Anaiogumsetzer 
und Verstarker auf. Da ein AbspielgerSt bei gewerblteher Aufetellung entfallen kann, kann der erf indungsge- 
maae Musikautomat sehr kompakt als sogenanntes Kabelendgerflt, z.B. in Fomi eines Stand- oder Wandge- 
10 rates, ausgef uhrt sein. 

Der Musikautomat enthait eine Anzetge, vorzugsweise eine Bildschirmeinheit auf der die uber den zen- 
tralen Musikspeicher verf ugbaren Muslkstucke bzw. deren Titel, Verfasser, Interpreten. etc, angezeigt sind. 
Mittols der Eingabetastatur kann dann der gewunschte Titel ausgewahit werden. Nach dem Bezahlen der ent- 
sprechenden Gebuhr wirxi dann das ausgewahlte Musikstuck vom Musikspeicher abgerufen und abgesplelt. 
15 Der Hfirer kann keinen Unterschied zur direkten Wiedergabe mittels eines im Musikautomaten eingebauten 
Abspielgerates feststellen. 

Durch die erf indungsgemaSe Ausgestaltung von Musikautomaten ist es mdglich. ein ganzes System von 
verhaitnismaBig preiswerten Wiedergabe-Endgeriten bzw. Terminals und einem zentralen Musikspeicher mit 
entsprechend moglicher groOerer Kapazitat, die entsprechend besser ausgenutzt werden kann, zu verwen- 
20 den. 

Gemaa einer weiteren Ausgestaltung der Erf indung ist es auch mSglich, das Endgerat in einen herk6mnr>- 
lichen Schallplattenspieler, ein Tonbandgerat einen Fernseher etc. zu integrieren. die auch in Privalhaushalten 
aufgestellt sein kdnnen. 

Zu diesem Zweck ist es lediglich erforderlich. die Munzeinheitzu modifizieren. Diese kann beispielsweise 
25 als Gebuhrenerfassungseinheit ahnlich wie bei Telefonen mit Abrechnungen, Abbuchungen und/oder Gebuh- 
renkonto ausgef uhrt werden. 

Bel einem solchen Gesamtsystem ist derzentrale Speicher zweckmaBig eine Datenbankf Or Musikstucke, 
die entsprechend in eine Datenverarbeitungsanlage Integriert sein kann. 

Um die Datenubertragungsgeschwindigkeit ausnutzen zu kdnnen. werden die Audiosignale in einem Zwi- 
30 schenspeicher im Musikauotmaten, d.h. im Endgerat, gespelchert und von diesem auf den Lautsprecher ge- 
geben. Hierdurch kann die kostspielige Datenubertragungszeit und Belegung der DatenfernObertragungslei- 
tung m5glichst klein gehalten werden. was auch den Vorteil hat. daft der Zugriff zum zentralen Speicherfur 
mdglichst viele Teilnehmer m5glicht ist 

Im Falle von hauflger angewahlten Titein kann es vorkommen. da& diese gletehzeitig abgefragt werden 
35 sollen. Zu diesemZweck ist bei dem erf indungsgemaaen Musikautomaten ein separater Speicher vorgesehen, 
bel dem es sich um eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte handeln kann. Sogenannte Hits werden 
dann vom zentralen Speicher zum Musikautomaten ubertragen und auf diesem Hit-Speicher gespelchert, wo 
sie auch direkt abgesplelt werden kfinnen. 

Bei dem zentralen Speicher kann es sich um ein Plattenabspielgerat mit einem Plattenmagazin von ein- 
40 hundert oder rrwhr Schallpiatten handeln. die uber Wechseleinheiten und Rechnersteuerung zum Abspielen 
entnommen und wieder ruckgef Ohrt werden kfinnen. Als Speichermedium kfinnen jedoch auch Magnetband- 
kassetten. Magnetplatten. optische Flatten etc. eingesetzt werden. 

Bei der Munzeinheit handelt es sich nicht zwingend um eine Munzeinheit im engeren Sinne. die zur Auf- 
nahmeund Verarbeitung von MOnzen bestimmt ist Vielmehr kann es sich bei dieser auch um eine Einheit zur 
45 Verart)eitung von Geldscheinen handeln. Des weiteren kann auch die Verarbeitung von Karten. insbesondere 
von magnetisch codierten Karten. vorgesehen sein. oder es kfinnen wie bereits erwfihnt Abbuchungen und 
Kontof Qhrungen fur die einzelnen Endgerate durchgef Ohrt werden. 

Erfindungsgemaa ist ein zentraler Rechner vorgesehen, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautoma- 
ten speichert und/oder verarbeitet und der Musikautomat ist mit dem zentralen Rechner verbunden und weist 
50 eine Code-Bedieneinheit auf. die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzerdaten 
freigibt Diese Ausgestaltung emDSglichtes dem Aufsteller eines solchen Musikautomaten. ihn interessierende 
Automaton- und Benutzerdaten abzurufen. Es kann auf diese Weise einfach festgestellt werden. welche Mu- 
sikstOcke am hauf igsten gespielt werden. es kann eine Popularitatsanzeige erhalten werden. der Kassenstand 
entsprechend dem Abruf dergewahlten Musikstucke kann ermittelt werden und es kSnnen auch Abrechnungen 
55 uber den zentralen Rechner durchgef Ohrt werden. 

Der Musikautomat enthait vorteilhaft selbst einen Rechner, insbesondere einen Mikrocomputer. der Be- 
nutzerdaten spetehert und verartjeitet sowie ferner eine Code-Bedieneinheit die den Zugriff zu den Rechner- 
und Benutzerdaten freigibt Durch diese dezentrale Erfassung der Abspielungen ist es dem Betreiber eines 
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solchen Musikautoi^iaten m6glich. ohne kostenverursachende Benutzung der FernObertragungsleitunQ Daten 
uber die Benutzung des Musikautomaten und AbspielhSuf igkeiten einzelner Trtel zu emiittein 

Wie erwflhnt kann der zentrale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optisch Oder magnetisch absoiel- 
bare Infbnnationstrigerfur Musikstucke umfassen. Ferner kann in dem zentralen Musikspeicher auch weitere 
ToninformatKjn enthalten seln. z.B. Hfirspiele. IVIItschnitte von Reden. etc. Der zentrale Speicherkann auch 
Bi dinfonnation enthalten. und soweit das MuslkgerSt eine Bildschlrmeinhelt aufweist. kBnnen zusStzlich Oder 
alternativ zu der Audtosignalubertragung eine VideosignalQbertragung vorgenommen werden und belspiels- 
weise Tonf lime abgesplelt werden. »m>ois- 

Die Erf indung wird im folgenden welter anhand eines Ausf Ohrungsbeispiels und der Zeichnung beschrie- 
ben. In der Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm eines erfindungsgemSQen Musikautomatensystems und 
Fig. 2 eine schematlsche Darstellung eines Musikautomatenendgeiates. 

Bel einem in Fig. 1 schematisch veranschaulichten Musikautomatensystem ist eine zentrale Einheit 2 und 
eine VIelzahl dezentraler EndgerSte 4 vorgesehen. die mit der zentralen Einheit 2 verbunden sind 

Die zentrale Einheit 2 umfaBt einen zentralen Speicher 10. der mit einem nicht dargestellten Rechner ver- 
bunden sein kann. Der zentrale Speicher 10 kann eine Magazinanordnung von Schallplatten mil AbspielqerSt 
oder magnetische oderoptische Platten mitgespeicherterToninformation enthalten. Der zentrale Speicher 10 
.St ubereine Busleitung 12miteiner Eingabe/Ausgabeeinheit 14 verbunden. die entsprechend der Auslegung 
und Ausgestaltung des zentralen Speichers mit einer Steuerelnheit. einem Rechner etc. ausgestattet sein 

kann AndleElngabe/AusgabeeinheitUisteine Vielzahl von DatenfernQbertragungsieltungenieangeschios- 
sen.beidenene8sichz.B.umlSDN.Leitungenhandelt Sfscmos- 

Die DatenfernObertragungsleitungen 16 sind Jewells mit einer Eingabe/Ausgabeeinheit 20 eines Endge- 
rates 4. verbunden. das vor Ort einen herkfimmiichen Musikautomaten ersetzen soil. Die Eingabe/Ausqabe- 
einheit 20 Ist uber eine Leitung 22 mit einer Blldschirmeinheit 24 verbunden. die die Anzeige des Endg^tes 
4 darstellt Auf der Blldschirmeinheit 24 werden z.B. die mittelsdes Musikautomaten abspielbaren Musikstucke 
angezeigt. wobel z.B. diese MusikstOcke nach TOel. Interpreten. Hitliste und dei^letehen sortiert sein kflnnen 
Des weiteren ist die Eingabe/Ausgabeeinheit 20 uber eine Leitung 26 mit einer Eingabetastatur 28 verbunden' 
Die uber die Eingabetastatur eingegebenen Auswahlbefehle werden auf der Blldschirmeinheit 24 angezeigt 
und das jeweils ausgewShlte MusikstQck sichtbar gemacht bzw. gekennzeichnet Zur endgOltigen Auswahl 
kann die Eingabetastatur eine Bestatlgungstaste umfassen. Mit der Eingabe/Ausgabeeinheit ist ferner uber 
eine weitere Leitung 30 ein Lautsprechersystem 32 verbunden. Im Qbrigen kann die Eingabetastatur auch 
durch em Touch-Screen-System ersetzt werden. 

Das Endgertt 4 kann soweit ausgeslaltet sein. dafi es ledigltoh die zur Auswahl von MuslkstOcken erfor- 
i T.^^ ""'^ "'^ "°t*endigen WIedergabeeinheiten wie das Lautsprechersystem 

32 enthait Die Qbngen Einheiten kfinnen Tell der zentralen Einheit 2 sein. die je nach Auslegung des Musik- 
au oiratensystems auch die Verarbeitung der Benutzerdaten durchfuhren kann. In diesem Fall umfaOt die zen- 
trale Einheit einen zentralen Rechner. Zur Sfcherung der im zentralen Rechner gespeicherten und mit diesem 
verarbeiteten Daten ist dann Im externen EndgeiSt 4 eine Code/Bedieneinheit vorgesehen. die ebenfalls soweit 
rediaiert sein kann. daO. ein Kennwort (password) gespeichert ist. mit dessen Eingabe derZugriff zum Rechner 
und den Benutzerdaten f reigegeben wird. Hierdurch kann der Geriteaufsteller Abrechnungen und Auswertun- 
gen zentral gesteuert durchfOhren. Auch ist die Oberwachung und Abgabe der GEMA-GebOhren bei einem der- 
artigen zentraiisierten System vereinfacht 

ha °![n^'" !'T ^11?^^ * P'fl- 2 schematisch dargesteilL Dieser Musikautomat umfa&t ein Ge- 
hauM 40^ dasmi einer Blldschirmeinheit 24 und einerEingabetastatur28versehen ist Des weiteren sind Be- 
dienknfipfe und -tastaturen 42 vorgesehen. mit denen die Bildschirmanzeige und die Lautsprecher 32a 32b 
des Lautsprecheraystems 32 eingestellt werden kfinnen. Sie umfassen auch einen Ein/AusschaJter. Des wei- 
^"T ""^"^^"^^^ Geh§uses 40 ein Schlitz 44 vorgesehen. derzur Aufnahme von magnetisch 
codierten Karten anstelle einer herkfimmiichen Munzeinheit vorgesehen isL Das GehSuse 40 weist einen An- 
schlua fur eine Datenfernubertragungsieitung 16 auf. Des weiteren ist ein AnschluB fur ein Netzkabel 46 vor- 
gesehen. 



PatentansprOcha 



1. Munzbetatigter Musikautomat. mit einer MOnzeinheit. einer Anzeige (24). einer Eingabetastatur (28) und 
mind^tens einem Lautsprecher (32). wobel der Musikautomat (4) Ober eine zur Obertragung von Tonin- 
ormattonen geeignete Datenferiiubertragungsleitung mit eine zentralen Musikspeicher (10) verbunden 
1st und Digital-Analogumsetzer und Verstflrker fOr Ober die DatenfernQbertragungsleitung (16) aufge- 
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nommene Toninformationen aufweist, datfurch qei<ennzeichnet datt' 

- ein Zwischenspeicher fur uber die Datenfernubertragungsleitung aufgenommene Toninformationen 
vorgesehen ist. 

- ein Speicher fur h§ufig gespielte Muslkstucke vorgesehen ist, 

5 - ein zentraler Rechner vorgesehen ist, der Benutzerdaten der einzelnen Musikautomaten speichert 

und/oder verart>eitet, wobei der mit dem zentralen Rechner verbundene Musikautomat eine Code- 
Bedleneinheit aufweist, die den Zugriff zum zentralen Rechner und den entsprechenden Benutzer- 
daten freigibt, und 

- der Musikautomat einen Rechner, insbesondere Mikrocomputer, der Benutzerdaten speichert und 
10 verarbeitet, aufweist 

2. MGnzbetdtigter Musikautonnat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet . da& die Datenfernubertra- 
gungsleitung (16) eine ISON-Lettung ist 

3. Munzbetdtigter Musikautomat nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet , da& der zentrale Spei- 
cher eine Datenbank fur Musi kstucke ist 

4. Munzbetdtigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet daa der Zwi- 
schenspeicher und/oder der Speicher eine Diskettenstation und/oder eine Festplatte und/oder 

^ Cachespeicher ist 

20 

5. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der Anspruvhe 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet dad die An- 
zeige (24) eine Biidschirmeinheit ist 

6. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet da& die Mun- 
2S zeinheit zur Verarbeitung von Geldscheinen ausgeblldet ist 

7. MQnzbetStigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet dad die MOn- 
zeinheit (44) zur Verarbeitung von Karteh, insbesondere magnetisch kodierten Karten, ausgebildet ist. 

30 8. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet da& der zen- 
trale Musikspeicher eine Abspieleinheit und optische Oder magnetische abspielbare Infonmationstrdger 
f Or MusikstOcke umfafU. 

9. Munzbetatigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet da& der zen- 
^ trale Musikspeicher weitere Toninformationen enthdit 

10. MOnzbetdtigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis9,beidemdasMusikgerdteine Bildschirnv 
einheit aufweist dadurch gekennzeichnet daa der zentrale Musikspeicher graphische und/oder Bildln- 
formatkanen enth&lt 
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11. MOnzbetitigter Musikautomat nach einem der AnsprOche 1 bis 10. als Abspielgerdt dadurch gekenn- 
zetehnet da& die MOnzeinheitals GebOhrenerfassungseinheit mit Abrechnungen. Abbuchungen und/oder 
Gebuhrenkonto ausgef Ohrt ist 
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f Coin-operated juke box, including a coin unit a display (24), an input keyboard (28) and at least one loud- 
speaker (32). the juke box (4) being connected to a central music store (10) via a remote data transmission 
line suitable for transmitting audio information, and said juke box having digital-analog converters and 
amplifiers for audio information received via the remote data transmission line (16). characterised in that 

- an intermediate store is provided for audio informatton received via the remote data transmission line, 

- a store for frequently played pieces of music is provided, 

- a central computer is provided, which stores and/or processes user data for the individual juke boxes, 
the juke box which Is connected to the central computer having a code control unit which gives access 
to the central computer and the appropriate user data, and 

- the juke box has a computer, more especially a microcomputer, which stores and processes user 
data. 
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2. Coin-operated juke box according to clainn 1 , characterised in that the remote data transmission line (16) 
is an ISDN line. 

3. Coin-operated juke box according to claim 1 or 2. characterised in that the central store is a data bank 
for pieces of music. 

4. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 3. characterised in that the intermediate store 
and/or the store is a diskette station and/or a hard disc and/or a cache store. 

5. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 4. characterised In that the display (24) is a visual 
display unit 

6. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 5, characterised in that the coin unit is configured 
to process banknotes. 

7. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 6, characterised in that the coin unit (44) Is con- 
figured to process cards, more especially magnetically coded cards. 

8. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 7, characterised in that the central music store 
includes a play-back unit and optical or magnetic information carriers for pieces of music, which carriers 
can be played-back. 

9. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 8, characterised in that the central music store 
contains additional audio information. 

1 0. Coin-operated juke box according to one of claims 1 to 9, wherein the music apparatus has a visual display 
unit, characterised in that the central music store contains graphical and or image information. 

11. Coin-operated juke box according to one of daims 1 to 10, as a play-back apparatus, characterised in 
that the coin unit is configured as a payment detemnining unit with deductions, direct debits and/or state- 
ment of account 



Rovendicatlons 

Juke-box actionn6 par des pieces de nnonnaie, avec une unit6 de pieces de nwnnaie, un aff ichage (24), 
un clavier d'entr6e (28) et au moins un haut-parleur (32), le juke-box (4) dtant reli« d une m6moire de 
musique centrale (10) par rintermMiaire d'une ligne de tdl^transmission de donn^es propre d la trans- 
mission d'infbmiations sonores et pr6sentant des convertisseurs analogkjues-numdriques et des ampli- 
f icateure pour les infbnmations sonores revues par rintemi6diaire de la ligne de t6l6transmisston de don- 
n6es, caract6ris6 en ce que 

rjjne nrt6nrtoire interm6diaire est pr6vue pour les informations sonores re9ues par rinterm6diaire de 
la ligne de t^etransmission de donn6es, 
■ "DS-IPi ropIra est pr^vue pour les mo reeaux de musique fr^guemmflnt jn^i^^ 
un ordinateur central est pr6vu, qui m6morise et/ou trarte les donndes d'utilisateur des diff6rents 
juke-boxes, le juke-box reli6 d Tordinateur central pr6sentant une unit6 de service d code qui lib^re 
racc§3 d rordinateur central et aux donndes d'utlllsateur conrespondantes, et 
le juke-box prdsentant un ordinateur, en particulier micro-ordinateur, qui m6morise et traite les don- 
n^ d'utlllsateur. 

2. Juke-box aclionnd par des places de monnaie selon la revendlcation 1 , caract6ris6 en ce oua la ligne de 
t6l6transmission de donndes (1 6) est une ligne RNIS. 

3. Juke-box actlonnd par des pieces de monnaie selon la revendicatlon 1 ou 2, caract6ris6 en ce que la m6- 
moire centrale est une banque de donn6ea pour moreeaux de musique. 

4. Juke-box actlonnd par des pt^s de monnaie selon Tune des revendicattons 1 d 3. caract6ris6 en ce cue 
la mdmoire Intermddiaire et/ou la m6moire est un poste de disquettes et/ou un disque Inamovible et/ou 
une m^oire cache. 
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5. Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie seloirfune 6es revendi&dtionVl d 4. car^bt6risS en ce que 
I'affichage (24) est une unit6 d'^cran. 

6. / Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 1 5, caract6ris6 en ce que 
/ runit6 de pieces de monnaie est conpue pour le traitement de billets de banque. 

7L Juke-box actionn6 par des pl6ces de monnaie selon Tune des revendications 1 6, caract6ris6 en ce que 
I runit6 de pieces de monnaie (44) est congue pour le traitement de cartes, en particulier de cartes d codage 
\ magn6tique. 

8. Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 16 7. caract6ris6 en ce que 
la m6nK)lre de nnusique cent rale comprend une unlt6 de lecture et des supports d'information optiques 
ou magn^tlques pouvant 6tre lus. 

9. Juke-box actionn6 par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 16 8, caract6ris6 en ce que 
la m^moire de muslque centrale contlent d'autres Informations sonores. 

10. Juke-t)Ox actionn^ par des pieces de monnaie selon Tune des revendications 16 9, dans lequel I'appareil 
6 muslque pr6sente une unit6 d'6cran, caract6ris6 en ce que la m6nDoire de musique centrale contient 
des infbnmatlons graphiques et/ou d'images. 

11. Juke-box actionn6 par des pidces de nrK)nnaie selon Tune des revendications 16 10, comme appareil de 
lecture, caract6ris6 en ce que Tunitd de pieces de monnaie est r^alis^e comme une unit6 de saisie de 
taxes avec d6comptes, pr6l6vements et/ou compte de taxes. 



7 



• • • • 




16 



26 



26 



16 



22 



20 



30 



32 



Fig. 1 



( 



32 

i 



16 

y 

us 



a 


□ a 


□ 


o a 



o o o 
o o o 



D 



t t t 

28 42 44 



J2o 



12b 



-30 b 



Fig. 2 



9 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the apphcant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning tiiese documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



